Опросный лист на насосную станцию ООО «Русэлпром-Мехатроника».

т/ф 8(4922)430953, 530684 моб. 8-910-779-53-15
	1.Адрес: ………………………………………………………………………………………………...……

	2. Телефон/факс: ……………………………………

	3. Ф.И.О.: …………………………………………………………………………………………………….

	4. Назначение станции: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..


5  Параметры электродвигателей  агрегатов и алгоритмы работы станций.

	№ 
	Описание параметров
	Данные

	1.
	Применяемый насос (ветилятор):
	

	
	· Марка насоса(вентилятора)
	

	
	· Марка двигателя
	

	
	· Номинальный ток двигателя
	

	
	· Рабочий ток двигателя
	

	
	· Обороты двигателя
	

	
	· Напряжение двигателя
	

	2.
	Режим (алгоритмы) работы  станции в настоящий момент: ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

	3.
	Предполагаемые алгоритмы работы станции управления с применением ПЧ:
	Поставьте галочки 

 

	
	·  Поочередная работа насосов-вентиляторов (основной/резервный)   от одного ПЧ;
	
	

	
	· Два агрегата – два ПЧ (второй  включается, когда не хватает производительности первого);
	
	

	
	· Один агрегат – один ПЧ.
	
	

	
	· Другой алгоритм (указать в разделе дополнительной информации)
	
	

	4.
	Вы предполагаете приобрести:
	

	· 
	· станцию в шкафном исполнении;(указать степень защиты)
	
	

	
	· только ПЧ со схемой подключения (при наличии ТЗ);
	
	

	
	· пуско-наладочные работы;
	
	

	
	· датчики давления с БП.
	
	

	5.
	Расстояние от станции управления до агрегатов (определяет необходимость применения  выходного дросселя): 
	

	6.
	Функциональные возможности станции:
	Поставьте  галочки 

	
	· Ручное переключение давления «день-ночь» 
	
	

	
	· Автоматическое переключение давления по таймеру реального времени;
	
	

	
	· Ручное переключение агрегатов;
	
	

	
	· Контроль исправности насосов (при поочередной работе нескольких насосов от одного ПЧ);
	
	

	
	· Индикация обрыва датчика;
	
	

	
	· Управление по интерфейсу  RS 485;
	
	

	
	· Другие:
	
	

	
	· Другие: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	
	

	7.
	Объект расположен: ( определяет необходимость применения фильтров)
	

	
	· в жилой зоне;
	
	

	
	· в промышленной зоне; 
	
	

	
	· расстояние до жилого сектора
	
	

	
	· Расстояние от ПЧ до электродвигателя
	
	

	
	
	
	
























